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Les débits (ou quantités d’eau) indiquées dans les grilles de couverture des risques sont des valeurs
minimales. Lors d’une situation particuliére, elles peuvent étre majorées suite a une analyse des risques et la
mise en place de mesures compensatoires réalisées par les services et les commissions compétentes dans
le cadre de leurs prérogatives (exemple : avis donné par la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur).

Dans le cas ou les besoins en eau pour la D.E.C.I. sont supérieurs a un débit maximum simultané (réserves
comprises) de 360 m®h pendant 2 heures ou & un volume de 720 m®, le Service Départemental d’Incendie et
de Secours du Gers sera confronté a une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie.

e o Quantite Distance maximale
Risques a défendre Qﬂi‘fﬁ; a:::n mg;ba.ﬂfg ar d'eau de hz";b; PEIl / risque par les
q référence voies carrossables
Individuelle isolée Risque non
=50 m couvert
Individuelle non isolée
=100 m* Risque courant 30 m*h 30m’ ] 400 m
Individuglle isolée faible pendant 1 h
> 50 m’ et < 250 m’
Individuelle non isolée
> 100 m® et < 250 m* .
o Individuelle isolée Risque courant 60 m~/h 3
Habitation > 250 m° et < 500 m® ordinaire pendant 1 h 60 m Tou2 200 m
Collective 2™ famille
R+1 maxi
Ne répondant pas aux Risque courant 60 m*/h 120 m? ;l? "rjrf)iggqt 2%?;:&;;?3: gl?l'? em
critéres précédents important pendant 2 h PUBI colonne séche)
Collective 3™ et 4=™ —
famille Applicationde laD 9
Isolé sans locaux a Risque courant 30 m*/h 3
sommeil < 100 m? faible pendant 1 h 30m ! 400m
Isolé sans Iocauz: a
sommell > 100 m™ et Risque courant 60 m>h a
=250 m ordinaire endant 1 h 60m Tou2 200m
ERP Isolé avec locaux a P
sommeil < 250 m*
Isolé > 250 m? et Risque courant 60 m¥h 190 mP Tou 2."‘"? 200 m (reduit a 60m
= 500 m? im pendant 2 h m au moins si présence d'une
- PLBI colonne seche)
> 500 m® Application de la D 9
Risgue courant 30m/h 3
Isolé < 100 m? faible pendant 1 h S0m 1 400m
. . 2 - 3
Non isolé < 100 m Risque courant 60 m7/h 60 m® 1ou?2 200 m
i _ ordinaire pendant 1 h
ERT (artisanat, Isole > 100 m~ et
industrie, = 500 m*
bureaux... duit 3
) , Risque courant 60 mh , 1 ou 2_dont EDQ m'(reduﬂ a’ 60 m
> 500 my eg.t im endant 2 h 120 m au meins 1 si présence d'une
<1000 m B p PI/BI colonne seche)
> 1000 m2 Applicationde laD 9
ICPE Toutes installations La DECI reléve exclusivement de la réglementation afférente aux ICPE

Nota : - les surfaces sont celles des planchers.
- izolé » g’'entend par un espace libre de 8 métres minimum entre les batiments ou une paroi coupe-feu 2 h ou REI 120.
N.B. : les ERP dits « spéciaux = (P&, CTS, SG, PS, GA, EF) font Fobjet d'une étude au cas par cas visant & qualifier le risque et & déterminer les besoins en eau afférents a

FERP.
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e . Disfance maximale
Gualification Diebit en Guantite d'eau Nombre PEl / risque par les
Risques a défendre du risque m’/h 3 1 bar de référence de PEI . qUE R
voies carrossables
1ou2
80 m¥h 3 dont au
: 120 200
Zone arfisanale pendant 2 h ™ migins 1 m
FlBI
1ou2
I?ne d'atfti'uih!- _ 120 mih ; dﬂl'-lt au 200 m
economique Zone commerciale 240 m mizins 1
pendant 2 h -
1ou2
dont
. . 180 m/h 3 e 200 m
Zone industrielle 360 m moins 1
pendant 2 h -
Sous condition et
par déerogation de Risgue non
I'autaorité couvert
adminisirative
Risque 30 mh 3
. . 30 1 400
Isclé = 250 m” couramnt faible pendant 1 h m m
- 1% PEl & 200 m avec
Mon isclé = 250 m 1sque 30 mih 3 un minimum de 30 ma,
courant 60 m 1ou2 B
Exploitation ordinaire pendant 2 h la second PEI 5 400 mi
agricole (hors Isole > 250 m" et maximum
ICPE) < 500 m*
ler PEl a 200 m avec
Risque 3 . 3
2 45 m~’h 3 . un minimum de 30 m",
> 500 m” et nt pendant 2 h 40m taz le reste du besoin en
= 1000 m” important .
eau a 400 m maximum
45 m™'h ou 90 m* pendant rn;ni z 1¥ PEI délivrant 30 m~
2 h pour les premiers 1000 m™ et . minimum & 200 m
> 1000 m 30 mh ou B0 m° pour les autres 1a4 maximum, le reste 3
tranches de 1000 m" 400 m maximum
Batiment isole = 50
m™ sauf ERF au Pas de prescription de DECI
ERT
Centrale
photovoltaigue
Parc éolien Analyse particuliére du risque par le SDIS
Batiment historique
et chateau
- Ri 30 m'/h
Autres Habitation légére de = m 30 m® 1 400 m
. R couramnt faible pendant 1 h
constructions loisirs isclee
Aire d'accueil des
gens du voyage )
Camping Risque 80 m3h s
[sans ERP) courant dant 1 h 60 m 1ou2 200 m
Aire de ordinaire pendan
stationmement de
camping-car
Garages en bande

Mota : - le6 sutaces sont celies des planchers.

- « [5018 » E'entend par un espace lore de & melres minimuem entre les batments ou une paml coupe-feu 2 hou RE] 120,
M.B.  les ERP dits « spediaux » (P&, CTS, 5G, PS, GA, EF) font Fobjet d'une &tude au c3s par cas visant 3 qualiier bk isque et 4 Gelenminer les besoins en eaw amérents 4
I'ERP.
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Qualification | Débiten | Quantité d’esu | Nombre E;’f"f’e ""“i"x
Risques 3 défendre durisque | m*ha1bar | de référence de PEI ! ’:":’"E par
. . Risque 3
Lotissement a G0 m~'h 3
o courant 80 m 1ouw2 200 m
usage dhabitation ordinaire pendant 1 h
Cas particuliers &0 m¥h 1 ou 2 dont | 200 m (réduit & 80 m si
Quartier saturé m o 120 m? au mains 1 présence d'une
d'habitations pendant FUBI colonne séche)




